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三.安全操作准则
请注意“警告标识 及警告字句”。警告表

示对使用者构成危险、对仪表或被测设备可能造
成损坏的情况或行动。
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1.5VAAA
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76mm( ) 208 30mm( )
260g
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2000
ICE 61010-1 . CAT. 300V

2
0 30 75%R.H 30

40 70%R.H. , 40 50
45%R.H.

-20 oC +60 oC ( 75%R.H.)

3.
% +

23 5
75% R.H.
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1) ACV

2.000V 1mV
20.00V 10mV
200.0V 100mV

(1.2%+5)

600V 1V (1.5%+5)

600V rms

10M // 100pF
AC

40Hz ~ 1kHz

2) DCV

200.0mV 0.1mV (0.8%+3)
2.000V 1mV
20.00V 10mV
200.0V 100mV

(0.8%+1)

600V 1V (1%+3)

600V rms

10M

6) / : UT202

-40 ~0 : ±(3%+9)
0 ~400 : ±(1%+7)-40 ~

1000
1

400 ~1000 :
±(2%+10)

-40 ~32 : ±(3%+10)
32 ~752 : ±(1%+8)-40 ~

1832
1

752 ~1832 :
±(2%+18)

600Vp

7) ACA

2.000A 0.001A
<1A(4%+40)
1A(3%+30)

(3%+12)
4A20.00A 0.01A

(2%+8)
200.0A 0.1A
400A 1A

(1.5% + 5)

50Hz~60
Hz

400A rms

AC
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