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UT3D咽 A+ /UT3D2A+ /UT3D3A+ 

红外测温仪用户手册

帽速
UT301A＋、UT302A＋和UT303A＋型缸外泪l温仪〈以下简称测温仪〉可通过测量目标表面所辐射的缸外能
量来快速 准确的 确定其表面温度，适用 于非接触式测温．其中UT301A＋为12: 1红外测温仪，UT302A+
为20: 1红外测温仪，UT303A＋为30: 1红外测温仪．

安全须知
A 警告z

为了防止眼部榻笛’障人身筒”使用产品晴请先阑旗以下’自金须知＝
请勿将激光直接或通过物体反射等间攘的去照射入或动物．
请勿直视激光或通过光学工具（望远镜、显微镜等）直视擞光，防止眼睛受到伤害．

：：��波？苦f &A
输出功率（1mW符合EN60825-1 :2014 

A 注意事项
·如果激光照射到您的眼睛，谓立即闭上眼睛并把头转开 ．
·请勿私自拆卸或改裴本产品及到政光．
·为确保产晶的安全性及准确性，本产品仅由合格的专业维修人员使用原始的替换零件进行维修．
·使用严品时如LCD显示屏上电池符号在闪烁，请立即更换电池，防止测量不准确．
·使用产品前，请栓ilt产晶，如已经损坏、表面有裂痕或缺少胶件等，请勿使用．
·请参阅辐射系数倍息获取实际温度．高反射物体或透明材料会导慰实际温度值比测得的温度值要

高，测量这些物体时要注意烫伤危险．
·请勿在具有易燃‘易熄性的液体、气体或粉尘等环境中使用产晶，以免引起火灾和爆炸．
·请勿在蒸汽、粉尘、温度波动大的环境周围使用户晶，可能会导政产晶测量温度不准确而带来危险．
·为了保证测量准确度，在使用产晶之前将产晶放于当前环境下待温30分钟以上．
·避免让测温仪长时间靠近高温物体．

产晶型号 UT301A+ UT302A+ UT303A+ 

先学分辨率 12:1 (95＂能量时算出） 20:1 (90＂能量时’草出） 30: 1 （饲E能量时’草出）

测量范围
-32'C～420'C/ -32～700℃／ -32～800℃／
-25. 6～788'F -25.命叫292.F -25.6～14η＇F

LCD尺寸 30吨。m 35*35nm 35*35nm 

LCD显示 E町H彩屏

精度
<o·c：士们 ， 5•c,崎.1 ·c;·c）；法。·c：士1.5'CJil读戴的士1 .捕， 取辈辈大值．
<32'F：主。.o·F+O. 1 'F t•F) : ;;;.32·F：主3.0'F或读数的主1.骗， 取辘汰值．

温度来数 ±o. ,·c;·c co. 1"F/.F）或读敏的±o.情每度，取较大值

重复性 a.re或0. 1，取较大值〔1.5'F或0. 7ll取较大值〉

发射事 0.1 ～1. 0 （可调节， 可设5组预备值）

响应时间 <is250rns（读戴的’5胃）

先谱晌应 Su『、忖创m

自动关机 15秒

低电压提示 ./ 

高低温LED报篝 ./ 

高低温声音报警 ./ 

数字保持 ./ 

单位转换〈℃：／＂F) ./ 

最刻直／最j咀／.!fl蝴直／差植 ./ 

锁定测量 ./ 

激光 单束淑先瞄准，l!H:630rvn～670m,，输出功率＜1阳帽，2银激光产晶

工作温度 。·c---5o·c〔32'F～122’的

存储温度 -20'C～60•C(-4'F～140'F)

工作温度 <9棚h （非冷凝〉

跌到耳测试 1米

电池类型 9V电池（6F22)

电池连续工作时间 激光开启连续测温时，，a性电池寿命大于等于9,J、时．
碳性电池寿命大于等于4小时

杭身颤色 红包＋灰色

机身重量 204克 310克

机身尺寸 161.5。”。. 00x48. OOmn 17亨 ， OOx126. 50x53.。臼m

安规标准
CE认证z EN61326-1:2013 激 光安全标准z EN60825-1:2014 

参考标准
JJG 856-2015 

产晶特性
1）单激光瞄准， 采用高精密激光调节技术，使得测量揭示区域更准确
2）明亮、 易于读取的彩色高对比度EBTN显示屏
3）最 大／最 小 值／平均值／差值保持
的可存储5组高低 温报警预备值 和5组发射率预备值， 便于用户快速设置
5）具有红、 绿、 蓝三色LED和蜂鸣器声音报警提示功能， 可快速发现异常
6）扳机锁定 ， 适用于需要对温度进行监控的工艺过 程
7）配有三脚架定位螺丝孔

产晶外观描述

激 光
2 红外接收窗口
3 扳机
4 电池盖
5 三角架螺丝孔
6 LCD 显 示
7 MO DE按钮
8 SET我钮
9 HI/LO按钮
10 激光开 关按钮
11 激光警告语标赔

LCD 功 能描述

310克

179. 00x126. 50x53. OOnm

a 扳机锁定指示符

al!! 蜻鸣器指示符 国i 喝 OK:£0�
HI 。K LO 温度测量报警指示符 HOLDS 

IL) 电池低电指示符 ℃。F
SCAN 温度测量指示符

HOLD 温度保持指示符
℃。F 温度单位指示符

eeee 测量温度主显

回回 测量温度副显

t = O.BB 发射率指示

.&. 激光指示符
MAX MIN 测量模式指示AVG DIF 

UNI－吧

产晶操作说明
开机查看上一次关机前测量值
在测温仪关机状态下，短按（，J、于0.5秒〉扳机il�温仪开机，显示上－次关机前的测量值，通过短搜
MODE键可切换查看融X/MIN/AVG/DIF值．
关舰
测温仪在HOLD横式无任何操作15秒盾自动关机，并保存当前保持的测量值．

手动测量功能
a、对准被测目标后扣动扳机并保持，当测温仪LCO上SCAN图标在闪烁时表示正在测量目标物体的温

度.i�量结果更新在LCD上．
b、松开扳机，ill！温仪LCD上SCAN圄标消失，HOLD图标显示，测温仪停止ill温且保持最后所泪�得温度值．
锁定测量功能
也当锁定测量功能打开后，短披扳机锁定测量功能触发，泪g温仪显示器上画图标显示，SC刷圄标

闪烁，测温仪保持连续测量目标温度， 无需－直长接扳机．
b、再次扣一下扳机，测温仪显示器上画图析、消失，SCAN圄标消失，HOLD固标显示，测温仪停止测

量且保持 最后所测得温度值．
趴在锁定测量功能设置界面，可设定锁定测量的时间（1分钟到5小时之间〉，设定时间盾，锁定功

能触发后测量开始计时，达到设定的时间时测温仪将自动关机并保存最后的测量值，可通过短按
〈小于0.5秒〉扳相l键开机查看测量值〈注意z长接扳机开机测量值会 被清除）．此操作适用于葡
要对温度进行寇时监控的工艺过程．如果不而要走时不设lE'.时间即 可．

注窟 B 测量时”于保证披测目标大于测温仪斑点直径CS）的2倍．然后根据’：S关系圃确定测试E离CD),
例如．”用阳'301A＋测量直径约4" ClOcm）铀体的温度时，’么根据以上可知，到温：＆酌’t.aa径CS)
约为2’ （Scm)时．准确．然后很酣：S羡慕圃’t可以估算出测量阻离CD）约为24” 闹闹－

tlAX川IN/AVG/DIF值旗取
短按 国MODE”接键可依次切换·’融X斗MIN-+AVG→DIF”测量模式指示器，在测量值副显位置会显示对应
模式的温度值〈如下圄〉．

町

激先指示功能打开与美闭
脱”＆.＂键可打开或关闭激光指示功能．当激光指示功能打开时，LCD上的激光图标＆.显示，在
温度测量过程中经过出厂商精密调节的激光器将准确为您指示所测量的位置．
注意，’自觉打开时请遵循激光注意事项，以兔对人或动输的眼睛造成伤．．

打开或提阳西温和低温限值报警功能
短接”HI L。”键可按 顺序依次打开 和关闭高低限值报警功能，顺序为zHI LO限值报警功能同时打开

呻HI限值报警功能打开→LO限值报警功能打开→HI LO限值报警功能同时关闭（如下圈） ．
当HI报警功能打开 时，如果所测温度值高于所设置的离报警限值红色LED和显示辑上HI 固标会闪烁
报警，如声音报警功能打开，蜂鸣器会酬毕哗…的报警．

当LO报警功能打开时，如果所测温度值低于所设置的低报警限值蓝色LED和显示器上LO图标会问烁报
警，如声音报警功能打开，蜻鸣帮会畔酣阜…的报警．
当HI/LO报警功能任意－个打开时，如果所测温度值在高低报警限值设置范圄内，绿色LED点亮和显
示器上OK圈标显示，表示测量温度E常．
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功能设置
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在回LD界面下，短按 ＂SET” 键可进入高报警限值→ 低报警限值→发射率呻温度单位→ 声音
报警呻锁定测量等功能的设置，在这些功能设置界面下可通过扣动扳机或无操作10秒返回HOLD界面．
世置商掘’限值
在用LO界面下，短按 “SET” 键’次，进入到高报警础设置脯，盼 “A” 键可以快速选择预先
设置好的 高报警限值预备值（P1－陌）．所设预备值中如果仍然没有您想要的值，此时可以在最接近您
想要高报警限值的任一个预备值下通过 “V” 键或 “A” 键进行调整，短按每次数值加或减1，长接
数值将每秒钟加或就10.
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